Mercedes-Benz

Die technischen Daten des SLS AMG Coupés.

Motor und Fahrleistung SLS AMG Coupé

Zylinderanordnung/-anzahl V8

Hubraum (cm?) 6.208

Nennleistung (kW bei 1/min)’ 420/6.800

Nenndrehmoment (Nm bei 1/min)! 650/4.750

Verdichtungsverhaltnis 11,3 :1

Beschleunigung 0-100 km/h in s 3,8

Hochstgeschwindigkeit (km/h) 317

Kraftlibertragung SLS AMG Coupé

Antrieb Heckantrieb

Getriebe AMG SPEEDSHIFT DCT 7-Gang Sportgetriebe

Ubersetzungen mechanisch -

Ubersetzungen automatisch 3,40/2,19/1,63/1,29/1,03/0,84/0,72/
R 2,79

Ubersetzung Achsantrieb 3,67

Tankinhalt/davon Reserve (1) 85/14

Kraftstoffverbrauch innerorts? 19,9

Kraftstoffverbrauch auBerorts? 9,3

Kraftstoffverbrauch kombiniert? 13,2

CO2-Emissionen kombiniert (g/km)? 308

cy-Wert 0,36

Emissionsklasse EU5

Fahrwerk (Serie) und Rader SLS AMG Coupé

Vorderachse Aluminium-Doppelquerlenker

Hinterachse Aluminium-Doppelquerlenker

Federung vorne/hinten Schraubenfedern, GasdruckstoBdampfer/

Schraubenfedern, GasdruckstoBdampfer

Bereifung/Réader vorne 265/35R 19
Bereifung/Réder hinten 295/30 R 20
Lenkung Zahnstangen-Servolenkung mit

Parameterfunktion, LenkungsstoBdampfer

Bremsen vorne Scheiben, innenbeliiftet und perforiert
Bremsen hinten Scheiben, innenbeliiftet und perforiert
Leergewicht/Zuladung (kg)? 1.695/240

zuldssiges Gesamtgewicht (kg) 1.935

maximale Dachlast (kg) -

Kofferraumvolumen (VDA) (1) 176

zul. Anhéngelast ungebremst/gebremst (kg) -

Wendekreis (m) 11,9

" Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwértig geltenden Fassung. 2 Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und
zur CO,-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwértig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht

auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. 2 Angaben zum Leergewicht nach
Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehélter zu 90 % gefiillt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepéck, 7 kg) fiir Fahrzeuge in serienméaBiger
Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehér erhéhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen neuer Personenkraftwagen konnen dem , Leitfaden {iber den Kraftstoffverbrauch
und die CO,-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhéltlich ist. Seite 1/2
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Mercedes-Benz

Die Abmessungen des SLS AMG Coupés.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.
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MaBe unbelastet.
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